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1/16 6-Pfünder James Kanone 
Artikel-Nummer MS4007 / FA 544007 

 
ACHSE (siehe Zeichnung #1) 

Schneiden Sie aus WP 3332 5/16" x 5/16" x 3" ein Stück mit einer Länge von 2-3/4". Zwei 

Seiten abschleifen, bis das Stück genau in die Kerbe auf der Unterseite der Trails passt. 

Finden Sie die Mitte an jedem Ende, indem Sie zwei Diagonalen von Ecke zu Ecke 

markieren, und bohren Sie vorsichtig ein Loch mit einem Durchmesser von 3/16" und einer 

Tiefe von 7/16" in jedes Ende. Kleben Sie einen Messingstab mit einem Durchmesser von 

3/16" und einer Länge von 1-5/16" in jedes Ende, so dass 7/8" herausragen. Schneide zwei 

1/8" breite Streifen aus Dichtungsmaterial und klebe sie um die Enden der Holzachse.  

- Optional. Bohren Sie ein kleines Sackloch in die Mitte jeder Seite. Schneide Nägel auf 1/8" 

Länge zu, behalte die Köpfe bei und in die Löcher kleben. 

 

Anhänger (siehe Zeichnung #2) 

Drei lasergeschnittene Teile bilden die Fahrspuren. Die linke und rechte Spur sind 3/16" dick 

und die mittlere Spur ist 1/8" dick. Nehmen Sie vor dem Zusammenbau die 

Höhenruderschraube und das Gehäuse und feilen Sie den Schraubenkopf rechtwinklig, 

damit er in die Kerbe auf der Oberseite der mittleren Spur passt. Markieren Sie die Oberseite 

der mittleren Spur für die Haltestifte des Gehäuses der Höhenruderschraube. Die Löcher mit 

einem Durchmesser von 1/16" werden 1/8" tief gebohrt, nachdem die Bahnen 

zusammenlaminiert worden sind. Markieren Sie die Löcher für die Seilklemmen in der 

mittleren Bahn. Feilen und schleifen Sie die Kanten der drei Schienenstücke, um 

Laserverbrennungen dort zu entfernen, wo sie nach der Fertigstellung sichtbar sein werden. 

Der letzte Schliff erfolgt nach dem Laminieren. Der linke und der rechte Anhänger sollten auf 

die in der Draufsicht der Baugruppe gezeigten Maße gefeilt und geschliffen werden, wobei 

sie sich verjüngen sollten, damit sie bündig in der Deichsel und der Kufe sitzen. Feilen Sie 

die Enden der linken und rechten Spur sorgfältig ab, damit die Deichsel und die Kufe nach 

dem Zusammenbau der Spuren aufgeschoben werden können. Klemmen Sie die linke 

Wange auf die linke Spur, indem Sie die Achse zur Ausrichtung verwenden und 

sicherstellen, dass die Unterkanten bündig sind. Markieren Sie die Markieren Sie die Löcher 

in der Wange auf dem Anhänger, demontieren Sie sie und bohren Sie an jeder Stelle ein 

Sackloch in den Anhänger. Beachte. Nur die beiden vorderen Löcher in der linken Spur. 
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Wiederholen Sie den Vorgang mit der rechten Wange und der Spur für drei Löcher. Die 

verschiedenen Gussteile, die an den Anhängern befestigt werden sollen Löcher die richtige 

Größe haben. Kleben Sie die drei Teile der Spur zusammen, indem Sie die Achse 

verwenden, um die Ausrichtung beizubehalten. Schleifen Sie die Ober-, Unter- und 

Vorderseite, bis alle Oberflächen eben sind. 

Bohren Sie die Löcher für die Hebeschraube und die Gehäusestifte sowie die Seilklemmen. 

Schneiden Sie zwei quadratische Stücke von 9/32" x 9/32" aus dem Dichtungsmaterial aus 

und kleben Sie eines auf jede Seite der Schienen, wie gezeigt. Bohren Sie kleine Sacklöcher 

in vier Ecken und kleben Sie vier abgeschnittene Messingnägel ein. Bemale und klebe den 

unteren Winkel der Spur in Position wie gezeigt. 

WANGEN (siehe Zeichnung #1) 

Feilen und schleifen Sie die hintere Kante jeder Wange, so dass sie halbrund ist. Suchen 

und bohren Sie in den Außenflächen die Sacklöcher für Stachelringe, Kappenkettenpfosten 

und Futterstock. Prüfen Sie die Gussteile und feilen Sie sie nach Bedarf zurecht. Die Flächen 

leicht anschleifen, um die Laserbrandspuren zu entfernen. Die Kanten können geschliffen 

werden, um loses Material zu entfernen. Es ist nicht Es ist nicht notwendig, alle schwarzen 

Markierungen zu entfernen, da die Kanten abgedeckt werden. Nehmen Sie 1/8" breite 

Dichtungsstreifen und kleben Sie sie, beginnend vor der Achskerbe, vorsichtig auf den Rand 

jeder Wange. An der Zapfenkerbe drücken Sie das Material mit dem 1/4"-Durchmesser des 

Zapfens an, bis der Kleber ausgehärtet ist. Fahren Sie mit der Rückseite fort und schneiden 

und schleifen Sie die Form des Radius zu. 

Kleben Sie ein weiteres Stück von der Achskerbe auf die Rückseite an der unteren Kante der 

Wange und schleifen Sie erneut, um den den Radius. Hinweis: Achten Sie darauf, auf jeder 

Seite der Achsaussparung Platz zu lassen, um die Montage der seitlichen Schäkel zu 

ermöglichen. Bohren Sie nun die Sacklöcher für die Zapfenkappenstifte (zwei pro Wange) 

und die Treibstangen (fünf pro Wange). Bohren Sie ein Sackloch 

für den Piton in den Boden jeder Wange, wie gezeigt. Kleben Sie Stücke von Messingdraht 

der Stärke 16 in die Löcher für die Kappenkettenstifte, die Zapfen und die Treibstangen. 

Lassen Sie Lassen Sie etwa 3/32" an den Kettenpfosten und den Zapfenstiften und l/16" an 

den Treibstangen herausragen. Kleben Sie quadratische Unterlegscheiben aus 

Dichtungsmaterial auf die Treibstangen kleben. 

Kleben Sie drei #6 Unterlegscheiben auf die Innenseite jeder Wange, nachdem Sie sie 

schwarz lackiert haben. Zentrieren Sie die Unterlegscheiben auf den Treibstiften löcher. 

Optional. In die Vorderseite jeder Wange sechs Sacklöcher bohren und abgeschnittene 

Messingnägel einsetzen, wobei die Köpfe freilassen. 

 

RÄDER (siehe Montagezeichnung) 

Die Naben sollten vor dem Zusammenbau der Räder lackiert werden. Sprühen Sie die 

Naben mit Aluminiumgrundierung ein und tragen Sie dann die Farbe Ihrer Wahl auftragen. 

Montieren Sie beide Räder gemäß den Anweisungen auf der Zeichnung.  
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Kleben Sie fünf Driftstifte aus 16 g Messingdraht in die Spuren (2 links und 3 rechts). Sie 

sollten so lang sein, dass sie Sie sollten so lang sein, dass sie etwa 1/16" über die 

Außenseite der Wangen hinausragen, wenn sie an den Schienen und der Achse montiert 

sind. Kleben Sie ein kurzes Stück Messingdraht der Stärke 16 in das hintere Loch der linken 

Spur, das 3/32" über die Stirnfläche der Spur hinausragt. Zentrieren Sie die Achse in der 

Kerbe auf der Anhängerbaugruppe und kleben Sie sie fest. Versehen Sie alle Holzarbeiten 

mit Satinlack oder einem Lack Ihrer Wahl. Schieben Sie jede Wange auf die Treibstifte und 

kleben Sie sie fest. Kleben Sie quadratische Unterlegscheiben aus Dichtungsmaterial auf die 

durch die Wangen ragenden Treibstifte. Kleben Sie den unteren Spurwinkel wie gezeigt in 

die richtige Position. Eine Unterlegscheibe #8 auf jede Achse schieben und festkleben. 

Montieren Sie die Räder auf die Achsen und kleben Sie die Kappe und die Fid auf jede 

Achse. Befolgen Sie die anderen beiliegenden Anweisungen, um alle anderen Gussteile 

usw. an ihren jeweiligen Positionen zu installieren. 
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